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Geschmack durch Qualität-Weltweit

MILCHERWÄRMER

Technische Daten HM 505 HM 510 HM 520 HCM 510

Stoßvorrat 5 L 10 L 20 L 10 L

Aufwärmzeit 20 Min. 25 Min. 55 Min. 25 Min.

Anschlußwert 
230V~ 50/60Hz 2090W 2850W 2850W 2850W

Maße (ØxH) mm 210x423 290x438 377x458 290x438

Zapfhöhe 137 mm 139 mm 141 mm 139 mm

HM 510 
für das Erwärmen von Milch

HCM 510 
für das Erwärmen von 

Schokoladenmilch

www.bonamat.com

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler
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Die Profiserie für das Erwärmen 
von Milch
Die HM/HCM-Behälter von Bravilor Bonamat sind mit einem 

manuell bedienbaren Freilauf-Zapfhahn ausgestattet. Der 

Zapfhahn ermöglicht unabhängig von der Kannen-, Becher- 

oder Tassengröße eine einfache Dosierung der gewünschten 

Menge an warmer (Schokoladen-)Milch. Dank einer Auswahl 

an unterschiedlichen Modellen können wir Ihnen immer ein 

Gerät anbieten, das auch Ihre Wünsche erfüllt!

Die HM/HCM-Serie erwärmt die Milch nach dem Bain-Marie- 

Prinzip. Trotzdem kommen die Behälter ohne festen Wasser-

anschluss aus. Die Befüllung mit Wasser erfolgt manuell. 

Das Schauglas zeigt Ihnen genau an, wann ein Nachfüllen 

erforderlich ist. Größter Vorteil des Bain-Marie-Systems ist 

ein Erwärmen der Milch ohne Anbrennen und Anhaftungen. 

Erfahren Sie den Unterschied!

• Gebrauchsfreundlichkeit

Kühlmantel über die spezielle Einfüllöffnung mit Wasser 

auffüllen, Milch in den Behälter eingießen und am 

Thermostat die gewünschte Temperatur einstellen, fertig! 

Die Kontrolllampe zeigt an, wenn die Milch die gewünschte 

Temperatur (einstellbar zwischen 30°C und 85°C) besitzt.

Merkmale
• Hochbeständiger Edelstahl

• Doppelwandiger Behälter

• Bain-Marie-Prinzip (indirekte Erwärmung)

• Regelbarer Thermostat mit deutlich sichtbarer Anzeige

• Übertemperatur- und Trockenlaufschutz

• Wasserstandsanzeige über Schauglas

• Tropffreier Zapfhahn 

Die HM-Behälter besitzen darüber hinaus einen Rühr-/
Messstab, um einer Hautbildung vorzubeugen. 
HCM-Behälter hingegen verfügen über ein automatisches 
magnetisches Rührsystem, das klebrige Anhaftungen auf 
dem Boden verhindert.

Wir empfehlen
• Bravilor Bonamat Renegite zum Entkalken

• Bravilor Bonamat Cleaner zum Reinigen


