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Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler

Technische Daten Novo Iso

Stoßvorrat 2 Glaskannen à 1,7 L 
(24 Tassen)

1 Isolierkanne à 2 L 
(14 Tassen)

Stundenleistung 18 L (144 Tassen) 18 L (144 Tassen)

Brühzeit 5 Min. (1 Kanne) 6 Min. (1 Isolierkanne)

Anschlußwert 230V~ 50/60Hz 2130W 230V~ 50/60Hz 2000W

Maße (BxTxH) 214x391x424 mm 214x391x465 mm
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Die HP (Hot Plate) besitzt zwei Warmhalteplatten und kann 

einfach freistehend auf einer Anrichte oder einem Tisch 

aufgestellt werden. Die Temperatur der Warmhalteplatten 

passt sich automatisch an die Kaffeemenge in der Kanne 

an. Dadurch bleibt Ihr Kaffee immer auf richtiger Temperatur! 

Beide Warmhalteplatten der HP lassen sich unabhängig 

voneinander ein- und ausschalten.

Immer und überall 
herrlicher Kaffeegenuss!

Die Novo und Iso sind kompakte Schnellfiltergeräte für 

Filterkaffee. Der Kaffee wird direkt in eine Glaskanne 

(1,7 L / Novo) oder Isolierkanne (2 L / Iso) gebrüht.

Kurzum: Ihr frisch gebrühter Filterkaffee ist im 

Handumdrehen zum Einschenken bereit!

Die Geräte lassen sich überall aufstellen, da sie keinen 

Wasseranschluss erfordern. Füllen Sie einfach das Wasser 

von Hand ein, um überall und jederzeit frisch gebrühten 

Kaffee zu genießen!

Die Novo besitzt darüber hinaus gleich zwei 

Warmhalteplatten, die Ihren Kaffee immer auf richtiger 

Temperatur halten. Bei der Iso hält die Isolierkanne den 

frisch gebrühten Filterkaffee lange heiß und sorgt für ein lang 

anhaltendes Aroma. Beide Geräte sind einfach im Gebrauch 

und bedürfen nur wenig Wartung.

Optionen für die Novo
• HP mit selbstregulierenden Heizelementen

Wir empfehlen
• Bravilor Bonamat Filterkörbchen

• Bravilor Bonamat Renegite zum Entkalken

• Bravilor Bonamat Cleaner zum Reinigen
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