
grinder dc one

dimensionen (l x h x t) 235x570x300 mm

mahlleistung ca. 4 g/sec

trichterinhalt 1500 g

leistungsaufnahme 500 w

anschlusswerte 230/240 V, 115 V

umdrehungen/min. 1350 (200V - 50Hz) u/min

mahlscheiben ø 65 mm

gewicht 12 kg

granulometry adjustment system (GAS) inklusive

burr control system (BCS) inklusive

on demand - Die eigens entwickelten 65 mm Mahlscheiben garantieren einen 
extrem präzisen Schnitt. Vollautomatische Siebträgererkennung (single/double).

kontrolle -  Exakt einstellbare Vermahlungszeiten bis zur 1/1000 sec für die 
bestmögliche Dosiergenauigkeit. 

Exaktheit - Elektronische Mahlgradverstellung und eine spezielle Aufhängung 
ermöglichen größtmögliche Parallelität der Mahlscheiben – Reduktion von 
Dosierschwankungen.

temperatur - Automatisches Kühlsystem durch Sensormessung an zwei 
Punkten schützt das Kaffeemehl und die Mahlscheiben vor Überhitzung.

time to connect - Bis zu drei DC ONE können mittels GCS gleichzeitig an eine 
DC PRO angeschlossen werden, eine an EVO 2 und Mina.

farbenfroh - Farben: Alu black, Alu white, Sparkling Red, Quartz Grey, 
Dynamic White, Industrial Titanium, Total White, Total Black.

genaue vermahlung
schnell, kühl,

 jederzeit
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total 
black

1-GR-DC-ONE-2-TB-230

total 
white

1-GR-DC-ONE-2-TW-230

industrial 
titanium

1-GR-DC-ONE-2-T-230

dynamic 
white

1-GR-DC-ONE-2-W-230

quartz 
grey

1-GR-DC-ONE-2-Q-230

sparkling 
red 

1-GR-DC-ONE-2-R-230

alu
black

1-GR-DC-ONE-2-N-230

alu
white

1-GR-DC-ONE-2-B-230
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