
2 gruppig 3 gruppig

dimensionen (l x h x t) 730x525x510 mm 940x525x510 mm

gewicht 74 kg 88 kg

leistung (24h-stand-by) 7,9 kw 11,3 kw

wärmeleistung 4,3 kw 5,1 kw

anschlusswerte 200/230 V 3, 400 V 3N 400 V 3N

boiler kapazität 7,5 l 13 l

volumen brühgruppen 0,5 l 0,5 l

serielle schnittstelle RS 232/485 RS 232/485

low power system (LPS) inklusive inklusive

timer inklusive inklusive

beleuchtete front- und rückseite inklusive inklusive

stil - Freude beginnt beim Design. Die Form ermöglicht es dem Nutzer intuitiv 
zu arbeiten. Die Funktionalität sorgt für das höchstmögliche Qualitätsniveau. 
Versionen: Alu White, Alu Black, Industrial Titanium, Dynamic White, Total 
White, Total Black.

effizienz - 	Nie dagewesenes, attraktives Design. 54 mm-Siebträger für 
optimale Extraktion, ergonomische Griffe, bequemes und schnelles 
Milchaufschäumen. Ein halbautomatisches Reinigungsprogramm für 
Brühgruppen und Dampfboiler.

	Konsistenz in jeder Tasse - Getrennte Brühgruppen und Dampfboiler durch 
unsere patentierte Multi-Boiler-Technologie. Einstellen der Brühtemperatur in 
präzisen 0,1 ° C -Schritten, verfügbar mit den Systemen GCS, MCS, OCS.

Nachhhaltigkeit - 	Unabhängige Brühgruppen ermöglichen ein 
separates Abschalten unbenutzter Komponenten. Bleifreie Legierung: alle 
wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der 
amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen 
sind voll recyclebar.
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Optionen

· GCS (grinder-control-system) - In Verbindung mit einer dc two oder dc one Mühle
· MCS (milk-control-system) - Ein spezieller MCS-Dampfarm wird benötigt
· OCS (online-control-system) - In Verbindung mit einem LAN-Modul 
· Multigrinder kit - Anschluss von 2 bis 3 dc one Mühlen möglich

alu white

2 gruppig 	 1-MC-DC-PRO-2-B-400
3 gruppig 	 1-MC-DC-PRO-3-B-400

alu black

2 gruppig 	 1-MC-DC-PRO-2-N-400
3 gruppig  	 1-MC-DC-PRO-3-N-400

dynamic white

2 gruppig	        1-MC-DC-PRO-2-W-400
3 gruppig	 1-MC-DC-PRO-3-W-400

titanium 

2 gruppig 	 1-MC-DC-PRO-2-T-400
3 gruppig  	 1-MC-DC-PRO-3-T-400

total white

2 gruppig	 1-MC-DC-PRO-2-TW-400
3 gruppig 	 1-MC-DC-PRO-3-TW-400

total black

2 gruppig	 1-MC-DC-PRO-2-TB-400
3 gruppig  	 1-MC-DC-PRO-3-TB-400
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