
form follows
function

patentierte technologie - Unser patentiertes DFR-Ventil (Digital Flow 
Regulation) ermöglicht es, den Wasserfluss in jedem Moment der Extraktion, 
elektronisch genau zu steuern und zu reproduzieren. Das Öffnen des Ventils 
kann auf 1/100 mm genau gesteuert werden und die Preinfusion kann von 0 bar 
aus beginnen.

individuell - Gestalten Sie Ihren Kaffee wie auch immer Sie möchten. Brühen 
Sie Ihren Lieblingskaffee durch manuelles Kontrollieren des Druckverlaufs. 
Durch den Handhebel regulieren Sie den Wasserfluss auf den Kaffeekuchen bis 
ein Druck von 9 bar erreicht ist. Wenn Sie einmal Ihr ideales Profil gefunden 
haben, können Sie es abspeichern und zukünftig per Knopfdruck automatisch 
erzeugen oder Sie fahren im manuellen Modus fort.

leistung - Neben der originalen Multi-Boiler-Technologie sorgt ein neuartiges 
Schweizer Präzisions-Flowmeter für genaueste automatische Dosierung. Eine 
eigene DC App für Ihr Smartphone ermöglicht es Ihnen, Maschinenparameter 
übersichtlich einzustellen, zu überprüfen und zu speichern. Mina kann mit GCS, 
MCS und OCS betrieben werden.

Unendliche Varianten - Verschiedene Stile für unterschiedliche 
Persönlichkeiten. Neben den matt-Versionen schwarz, weiss oder gelb gibt 
es unendlich viele Arten, Mina zu personalisieren. Viele Holz-, Metall- oder 
Glasarten sind verfügbar ebenso wie glänzende, transparente oder matte 
Versionen. Mina passt sich Ihrem Stil an.

mina

dimensionen (l x h x t) 385x385x410 mm

gewicht 33 kg

anschlusswerte 230/240 V 1 Ph, 115 V 1 Ph - 50/60 Hz

boiler kapazität 3 l

volumen brühgruppe 0,5 l

teewasserauslass inklusive

festwasseranschluss inklusive
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Optionen

· GCS (grinder-control-system) - In Verbindung mit einer dc two oder dc one Mühle
· MCS (milk-control-system) - Ein spezieller MCS-Dampfarm wird benötigt
· OCS (online-control-system) - In Verbindung mit einem LAN-Modul 
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weitere Farben sowie Materialien sind auf Nachfrage erhältlich
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